
Bär Cargolift � Lifting Performance.

Standard / FreeAccess 750 kg � Die Ladebordwand für Transporter
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Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg 
Die Ladebordwand für Lkw mit Gesamtgewicht 3,5 t - 7,5 t 

Auf, zu, hoch, runter � so könnte man die Anforderungen an eine Ladebordwand definie-

-

-

-



D
E_

BC
_P

O
RT

FO
LI

O
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 0
1/

23

werden in der Regel mit Ladebordwänden mit Tragkraft 750 kg ausgestattet. Zudem sind die Anforderungen an 

BÄR mit vier verschiedenen Cargolift-Varianten mit Tragkraft 750 kg: 

Auf diese Lasten sind die Cargolifts Standard / FreeAccess 750 kg unter 

Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg 
Konstruiert für Transporterfahrgestelle

Tragkraft

Lastabstand

BC 750 S2S 
BC 750 S2L / S4 / A2L 

Webseite mit Produktfilm

BC 750 S2L

Wenn Nutzlast im 

Vordergrund steht 

Eigengewicht 160 kg

 

Verfügbare Plattformen

Höhe 1210-1810 mm 

Breite 1950*/2520 mm

* 2100 mm bei Montage an 
Peugeot Boxer, Fiat Ducato, 
Citroën Jumper

BC 750 S2S

Für schwere Ladung 

und hohe Plattformen 

Lastabstand 750 mm        

Verfügbare Plattformen

Höhe 1410-2210 mm 

Breite 1950/2520 mm

BC 750 S4

Damit mehr Bodenfreiheit 

bleibt 

Feststehender Unterfahrschutz

Verfügbare Plattformen

Höhe 1610-2210 mm 

Breite 1950/2520 mm

BC 750 A2L

Wenn maximale Flexibilität 

erforderlich ist 

Vertikal faltbare Plattform

Verfügbare Plattform 

Höhe 1630 mm 

Breite 1780 mm  
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Bär Cargolift Standard 750 kg 
BC 750 S2L � Leicht, leichter, S2L 

 

 

 

-

nenen 20 kg ein?

Armlänge 575 mm 650 mm

Hubhöhe f

530 mm

540 mm 590 mm

Freiraum B
min

440 mm

Freiraum B 540 mm 625 mm

Technische Daten

erfordern � siehe Ausstattungen Fahrzeuganschluss. 

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2100 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 3,5 t 

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

750 kg 600 mm

Plattformsystem Höhe Breite

Plattformhöhe Gewicht

-

sind darin nicht enthalten.
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Bär Cargolift Standard 750 kg 
BC 750 S2S � Der starke Cargolift im leichten Segment

 

-

 

 

Vergleich zu BC 750 S2.

Armlänge 575 mm 650 mm

Hubhöhe f

530 mm

540 mm 590 mm

Freiraum B
min

440 mm

Freiraum B 540 mm 625 mm

Technische Daten

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2010 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 3,5 t 

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

750 kg 750 mm

Plattformsystem Höhe Breite

Plattformhöhe Gewicht

202 kg

-

-
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Bär Cargolift Standard 750 kg 
BC 750 S4 � Mit feststehendem Unterfahrschutz und vier Zylindern

-

alternativen Cargolifts mit Tragkraft 750 kg hat der BC 750 S4 

Anbausätze montiert.

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 2100 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 3,5 t 

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

750 kg 600 mm

Plattformsystem Höhe Breite

Plattformhöhe Gewicht Gewicht mit KKK

230 kg 244 kg

252 kg

Technische Daten

Armlänge 600 mm 

Hubhöhe f

535 mm

550 mm

Freiraum B
min

642 mm

Freiraum B

Mit der Quickshift
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Armlänge 575 mm 650 mm
Hubhöhe f

490 mm 550 mm

540 mm 590 mm

Freiraum B
min

395 mm 440 mm

Freiraum B 465 mm 520 mm

Bär Cargolift FreeAccess 750 kg
BC 750 A2L � Die flexible Lösung für die leichte Lkw-Klasse

 

Technische Daten

erfordern � siehe Ausstattungen Fahrzeuganschluss. 

Aluminium-Plattform

Gewicht bei Plattformbreite 1780 mm

Trägerfahrzeug GG/t min. GG/t max.

Lkw 3,5 t 

Tragkraft Lastabstand Lastmoment

750 kg 600 mm

Plattformsystem Höhe Breite

Plattformhöhe Gewicht

-

-

FreeAccessStep
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Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Ausstattungen 

Hubwerk Plattform

KTL-Beschichtung (RAL 9005 - Serie) aller Stahlteile als Langzeit-

der Fahrzeuge KTL + Pulver-Beschichtung

Farbton. 

Motor und Steuerung sind gut zugänglich im Aggregatgehäuse un-

Notbedienung

Tasten (Serie).

Elektrische Schnittstelle VDHH  

Anschluss.

Aluminium natur (Serie S2 / S4) oder pulverbe-

schichtet eloxierte 

Hydrauliköl 

Syntofluid-Öl 

pulverbeschichtet

eloxiert (Serie A2L).
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Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Ausstattungen 

Plattform Plattform – Abrollsicherungen (Option)

Abrollsicherung ad

650 mm (A2L). 

Abrollsicherung rd

Bär Cargolift bietet unterschiedliche Abrollsicherungen abhängig 

vom genutzten Plattformsystem. Alle Abrollsicherungen zeichnen sich 

-

Abrollsicherungen 2rd und 

2ad

  Rollbehältern automatisch

Abrollsicherungen 2rd und 2ad ermöglichen den gleichzeitigen 

einzeln. 

Bär Fußsteuerung (Serie) bietet neben einem sicheren Standort eine 

CargoFlash

und sehr guter seitlicher Abstrahlung bei geringer Stromaufnahme.

Ø  110 mm

Ø  200 mm

 < 43°)

 < 110°)
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Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Ausstattungen 

Plattform Bedienelemente

Mehr Sicherheit und mehr Traktion auf der Plattform durch die rutsch-

hemmenden Plattformlaufflächen TracGrip und SideGrip

TracGrip Plus mit erhöhter 

CargoSeal -

Bär SilentGrip - Bär CargoBridge

Steuerkasten

Cargolifts.

Tasterplatte 3+1
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Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Ausstattungen 

Bedienelemente

SwitchKey -

externer, elektri-

scher Schlüsselschalter

Bär SmartControl Basic Bär Control EVO Kabelfernbedienung -

-

bedienung vormontiert an Bedieneinheit oder zur Montage im Aufbau.

Tasterplatte 2 FunktionenBär SmartControl Plus mit Docking Station -

-

> 2s
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Bär Cargolift Standard / FreeAccess 750 kg
Ausstattungen 

Fahrzeuganschluss

Montageadapter BC 750 S2L/S / A2L aus Aluminium. 

Montage an folgende Fahrzeuge.

Trägerfahrzeug Montageadapter

S2L / S2S / A2L

Anbausätze

BC 750 S4

Anhängebock Kugelkopfkupplung 

S2L / S2S / A2L S4

ca. 60 kg

ca. 60 kg

ohne ca. 6 kg ca. 50 kg

Ford Transit                                       ca. 60 kg

ca. 60 kg

ca. 60 kg

ohne ca. 6 kg ca. 50 kg

� ca. 6 kg �

Anhängebock für Kugelkopfkupplung  

Kupplungskugel

Anhängelast
in t

=
2
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Das Familienunternehmen � mittelständisch, inhabergeführt, nachhaltig

Hochautomatisierte Blechteilfertigung und Produktion

in Heilbronn,

Bar Baltic Production UAB in �iauliai,
Litauen
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Bär Cargolift � Für Sie vor Ort mit Verkauf und Service!

Gerd Bär GmbH, Deutschland   

Bär Cargolift France SAS, Frankreich   

Bar Cargolift Canada Inc., Kanada  

Bär Praha s.r.o., Tschechische Republik

Bär Cargolift Polska Sp. z o.o., Polen

Bär Cargolift RUS OOO, Russland

BÄR-Unternehmen für Verkauf und Service: 

Österreich    

Niederlande (BeNeLux)  

Italien    

Ungarn (Südosteuropa)

Dänemark

Schweden (Skandinavien)

BÄR-Mitarbeiter für Verkauf und Service sind 

in folgenden Ländern:

Schweiz   

Portugal   

Baltikum   

Chile

Thailand

Australien

In den gelb markierten Ländern arbeitet BÄR

mit lokalen Partnern zusammen:
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Bär Cargolift � Lifting Performance.

 

-

Bär Cargolift – Lifting Performance. 

Lifting Performance. � � 

dem Familienunternehmen, seinen Innovationen und seiner kontinuierlichen 

Bär Cargolifts  


